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HFO se refiere a la composiciéon quimica del refrigerante. HidroFluorOlefinas indica que el refrigerante esta

compuesto de hidrégeno, fluor, carbono y que hay al menos un doble enlace insaturado entre dos carbonos
(estructura de olefina).

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HFOS

¢ Por qué existen nuevas generaciones de refrigerantes?
La legislacion medioambiental, la mejora en la eficiencia energética y las normas sobre inflamabilidad son las claves para la
seleccion de los refrigerantes que se utilizaran en el futuro.

¢Qué son los gases HFO?
Los HFO (hidrofluoroolefinas) son la nueva generacién de gases refrigerantes y la cuarta generacién de refrigerantes fluorados.

¢ Cual es la diferencia entre los gases HFC y HFO?

Los refrigerantes HFC estan formados por atomos de hidrégeno, flior y carbono conectados por enlaces entre los atomos. Los
refrigerantes HFO estan formados por atomos de hidrégeno, fllor y carbono conectados por al menos una unién doble entre los
atomos de carbono.

¢Para qué sirven los gases HFO?

El HFO-1234yf es un sustitutivo de bajo potencial de ca- R1 234yf
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Lubricantes

Los refrigerantes HFO tienen un potencial de
agotamiento del ozono igual a cero y un poten-
cial de calentamiento global igual a 4, por lo que
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¢ Qué lubricantes podemos emplear con gases de
tipo HFO? Aplicaciones

Los lubricantes de tipo POE han sido probados con éxito e
en aplicaciones estacionarias o fijas que utilicen gases — | Aire (o=o) Auto
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refrigerantes de tipo HFO.
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GRUPOS DE HFOS
Se presentan dos grupos de productos:

PRODUCTOS LIGERAMENTE INFLAMABLES (Clasificacion 2L) para equipos nuevos
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R-454C / R-454A / R-454B / R-452B / HFO-1234yf

PRODUCTOS NO INFLAMABLES (Clasificacion 1) para equipos nuevos y existentes

R-449A / R-452A / R-513A / R-514A
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TIPOS DE HFOS
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R448A R449A R450A R452A R1233zd R1234ze R1234yf
R32 R134a R134a R32
125 R1234YF R1234ze 125
1234yf R125 (42/58%) 1234yf
134a R32 (11/59/30%)
R1234ze (25.7/5.3/24.7/
(26/26/20/21/7%) 24.3%)
25lb 25lb 25Ib 25lb 10lb 10Ib 10Ib
100Ib 100Ib 100lb 100lb 441b
1000Ib 110Ib
ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE ACEITE
Polyolester Polyolester Polyolester Polyolester Polyolester Polyolester Polyolester
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APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION APLICACION  APLICACION
Baja y media Baja y media AC Chillers Baja y media Chillers Chillers Auto AC
temperatura temperatura Media temperatura Stand alone
temperatura Transporte Ref. equip
REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO
R404A R404A R134a R404A R123 R134a R134a
R22 R22 R507




