HIDROCARBUROS*%’

Dentro de la familia de los hidrocarburos o HCs, el R600a de Torrington o Isobutano, es utilizado en heladeras familiares nuevas,
mientras que el R290 o prorano es utilizado en sistemas herméticos pequefios, como refrigeradores y congeladores domésticos
y comerciales. Tienen un potencial cero de destruccién de ozono ODP y un potencial de calentamiento global GWP insignificante.
Dado que procede del petréleo, se le considera refrigerantes naturales.

CARACTERISTICAS

> No perjudican la capa de ozono

> Impacto casi cero en el calentamiento global

> Muy buen desempefio como refrigerantes

> Muy buena miscibilidad con cualquier tipo de lubricante

> Puede rellenarse en caso de fugas

> Comparacion de propiedades quimicas entre los refrigerantes

COMPARACION DE PROPIEDADES QUIMICAS ENTRE LOS REFRIGERANTES

REFRIGERANTE R290 R134a R404A R22 R600a
NOMBRE Propano 1,1,1,2 Mezcla R125 Clorodifliorometano  Isobutano
Tetrafluoroetano R143a R134a
FORMULA C3H8 CF3-CH2F 44/52/4 CHF2Cl (CH3) 3CH
TEMPERATURA CRITICA EN °C 96.7 101 72.5 96.1 135
PESO MOLECULAR EN Kg/Kmol 441 102 97.6 86.5 58.1
PUNTO NORMAL DE EBULLICION EN °C -42.1 -26.5 -45.8 -40.8 -11.6
PRESION A -25°C EN bar (ABSOLUTO) 2.03 1.07 2.50 2.01 0.58
DENSIDAD DEL LIQUIDO A -25°C EN kg/I 0.56 1.37 1.24 1.36 0.60
DENSIDAD VAPOR A -25/+32°C EN kg/m3 3.6 404 10.0 7.0 1.3
CAPACIDAD VOLUMETRICA A -25/55-32°C EN KJ/m3 1164 658 1334 1244 373
ENTALPIA DE VAPORIZACION A -25°C EN KJ/kg 406 216 186 223 376
PRESION A +20°C EN bar (ABSOLUTO) 8.4 5.7 11.0 9.1 3.0

¢SABIAS QUE EL PROPANO, ADEMAS DE UTILIZARSE PARA REALIZAR SOLDADURAS,
ES UN EXCELENTE REFRIGERANTE?

La diferencia entre el propano que utilizamos al momento de realizar una soldadura y el utilizado en refrigeracion, es que el prime-
ro esta olorizado para ser identificado rapidamente en caso de fugas. En el caso del propano utilizado en refrigeracion, si bien se
trata del mismo producto quimico, éste no esta olorizado siendo mas dificil y delicada su deteccién en caso de fugas.

La diferencia entre los hidrocarburos y los demas
gases refrigerantes: SU FLAMABILIDAD

EQUIPOS NUEVOS
> Los equipos nuevos son diseflados para prevenir la
generacion de chispas.

> La carga de hidrocarburo es muy pequefia

REACONDICIONAMIENTO Y SERVICIO
TECNICO

Es fundamental asegurarse de que la
caferia esta totalmente libre de isobuta-
no o propano.

Medida de seguridad recomendada:
pasar una carga de nitrégeno en la
tuberia, para dejarla sin restos de gas.

Refrigerantes
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