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1. Identificacion de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL
DESCRIPCION QUIMICA
FORMULA QUIMICA
NUMERO CAS

Torrington 25 - Pentafluoroetano
HFC-125 - Pentafluoroetano
C2HF5

354-33-6

1.2 USOS PERTIENENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS

USO RECOMENDADO

e Industrial y profesional.Llevar a cabo evaluacién de riesgo antes de usar.

e Agente limpio sustituto del gas Halon, extintor a través de reacciéon quimica. Uso en laboratorio.
e Para mayor informacién sobre su uso contactar con el suministrador.

e Usar como agente extintor. Reservado para usuarios profesionales

1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DATOS DE LA COMPANIA

GIACOMINO SA

Pepiri 1072/96 C.A.B.A. (C1437EJD) Argentina
Tel.:(5411) 4911-2276/2828/1093”
info@giacomino.com.ar
www.giacomino.com.ar
www.torrington.com.ar

1.4 EN CASO DE EMERGENCIA

POLICIA
BOMBEROS
DEFENSA CIVIL
SAME

HOSPITAL DE REHABILITACION
RESPIRATORIA “M. FERRER”
HOSPITAL DE QUEMADOS
HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA
SANTA LUCIA

EN CASO DE EMERGENCIA
AMBIENTAL

Tel.: 101 /911

Tel.: 100

Tel.: 103

Sistema de Atencion Médica de Emergencia SAME

El Sistema de Atencion Médica de Emergencias es un servicio gratuito de atencion médica de
urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.

“Si tenés una emergencia llama al 107 e indica claramente:

e | ugar de la emergencia.

e Teléfono desde el que estas llamando.

e Qué estd ocurriendo.

¢ Numero de afectados. Segui atentamente las indicaciones del operador de emergencias y siem-
pre colga ultimo.

103 | Emergencias

107 | SAME

108 | Linea Social

147 | Atencion Ciudadana

144 | Violencia de Género”
www.buenosaires.gob.ar/salud/same

Tel.: 4307-1445/ 4677 / 6777 / 6738 / 7474
Teléfono Guardia: 4307-1445 (int. 145)

Tel. 4923-3022 Despacho:4923-3022 Int 804
Tel.: 4127-3100 / 4941-5555

Teléfono Guardia: 4941- 8081

Agencia de Proteccién Ambiental 4124-7900
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2. Identificacion de los peligros

2.1 CLASIFICACIQN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
CLASE Y CATEGORIA DE RIESGO, CODIGO DE NORMATIVA CE 1272/2008 (CLP)
PELIGROS FiSICOS Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. (CLP : Press. Gas

Liq.) - H281

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
NORMATIVA DE ETIQUETADO CE 1272/2008 (CLP)

PELIGRO [t

Pentafluoroetano

CAS - 354-33-6

PELIGROS FISICOS

H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quema-
duras o lesiones criogénicas.

H420 Causa dafos a la salud publica y el medio ambien-
GHS 04 te al destruir el ozono en la atmdsfera superio .

RIESGOS PARA LA SALUD

H304 Puede ser mortal en casa de ingestion y penetracion
en las vias respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE INHALA: Llevar al aire fresco, si no respira aplicar

respiracion artificial, si r espira con dificultad aplique oxi -

geno. Llame al médico. NO aplique epinefrina o simila r.

0OJOS: | nmediatamente enjuagar el area afectada con
UN 3220 abundante agua por 15 minutos. Llame al médico

NO INFLAMABLE PIEL: Inmediatamente enjuagar e | area a fectada con

abundante agua por 15 minutos. Llame al médico.

Gas bajo Presion

CODIGO DE PICTOGRAMAS

DE PELIGRO GHS04
PALABRA DE ADVERTENCIA Peligro
INDICACION DE PELIGRO H281 - Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA Almacenamiento P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.

OTROS PELIGROS El contacto con el liquido puede causar quemaduras por frio o congelacion.
Asfixiante a altas concentraciones.

GARANTIA DE
PRINCIPIO A FIN




3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.1 SUSTANCIA / MEZCLA

NOMBRE DEL COMPONENTE HFC-125 - Pentafluoroetano
FORMULA QUIMICA C2HF5

NUMERO CAS 354-33-6

4. Primeros Auxilios
INHALACION Llevar al aire fresco, si no respira aplicar respiracion artificial, si respira con dificultad aplique oxige-
no. Llame al médico. NO aplique epinefrina o similar.

CONTACTO CON LOS OJOS Inmediatamente enjuagar el area afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
CONTACTO CON LA PIEL Inmediatamente enjuagar el area afectada con abundante agua por 15 minutos. Llame al médico
INGESTION La ingestion no esta considerada como una via potencial de exposicion

TRATAMIENTO MEDICO Tratamiento sintomatico y terapia de apoyo como se indique. La adrenalina y medicamentos
ADICIONAL simpaticomiméticos similares deben evitarse después de la exposiciénya que la arritmia cardiaca

puede resultar con posible paro cardiaco posterior.

4.1 PRINCIPALES SINTOMAS

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los sintomas pueden incluir pérdida de la cons-
ciencia o de la movilidad. La victima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. A bajas concen-

traciones puede tener efectos narcotizantes. Los sintomas pueden incluir vértigo, dolor de cabeza,
nauseas y pérdida de coordinacion.

5. Medidas en caso de vertido accidental

5.1PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

e Intentar parar la fuga.

¢ Prevenir la entrada en alcantarillas, soétanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulacién pueda ser peligrosa.
e Evacuar el area.

e Utilizar equipos de respiracion autbnoma cuando entren en el area a menos que esté probado que la atmésfera es segura.

¢ Asegurar la adecuada ventilacion de aire.

¢ Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local.

e Mantenerse encontra del viento.

5.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE
e Intentar parar la fuga.

5.3 METODOS Y MATERIAL DE CONTENCION Y DE LIMPIEZA
e Ventilar la zona.
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6. Manipulaciéon y almacenamiento

6.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA

Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presion.

La sustancia debe ser manipulada de acuerdo con los procedimientos de buena higiene industrial y seguridad.

Utilizar s6lo equipo especificamente apropiado para este producto y para su presion y temperatura de suministro, en caso de
duda contacte con su suministrador. Comprobar que el conjunto del sistema de gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes
de usarse respecto a la posibilidad de fugas. Considerar los instrumentos de reduccion de la presion en las instalaciones de gas.

RIESGOS DEL PROCESO Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulacion de los envases. Debe prevenirse
la filtracion de agua al interior del recipiente.
No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente. Proteger las botellas de los dafios
materiales, no arrastrar,ni rodar, deslizar o dejar caer.
Si mueve botellas, incluso en pequefos recorridos, use una carretilla (mecanica, manual,etc)
disefiada para transportar botellas.
Mantener colocada la proteccion ( tulipa ) de la valvula hasta que el envase quede fijo contra
una pared, un banco o situado en una plataforma, y ya dispuesto para su uso. Si el usuario
aprecia cualquier problema en una valvula de una botella en uso, cierre el envase y contacte
al suministrador.
Nunca intentar reparar o modificar las valvulas de las botellas o los mecanismos de seguri-
dad. Las valvulas que estan dafadas deben ser inmediatamente comunicadas al suministra-
dor. Mantener los accesorios de la valvula libres de contaminantes, especialmente aceites y
agua.

7. Controles de exposicion y proteccion individual

7.1 CONTROLES DE INGENIERIA APROPIADOS
Proporcione ventilacién local en zonas de llenado y areas donde es probable que haya fugas. La ventilacién mecanica (general) puede
ser adecuado para otras areas de operacion y almacenamiento.

8.2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

000606

e Use ropa protectora adecuada y proteccién para los ojos / la cara.

8. Propiedades fisicas y quimicas

AGENTE EXTINTOR: Pentafluoroetano
NOMBRE QUIMICO: HFC-125
FORMULA QUIMICA: CHF2CF3
PESO MOLECULAR (G/MOL): 120
TEMPERATURA DE EBULLICION A 1 ATMOSFERA: -48,5°C
TEMPERATURA CRITICA: 66,3°c

PRESION CRITICA (BAR): 35,95

DENSIDAD DE LIQUIDO A 25 °C (KG/M3): 1189,7

PRESION DEL VAPOR A 20 °C (BAR): 12,09

POTENCIAL DE REDUCCION DE CAPA DE OZONO (ODP): 0
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL (GWP): 2800
RESISTENCIA ELECTRICA RELATIVA A 1 ATMOSFERA: 0,955
DENSIDAD DE LLENADO MAXIMA: 0,93KG/L

NOAEL: NIVEL DE EFECTO ADVERSO NO OBSERVABLE: 0,075
LOAEL: NIVEL INFERIOR DE EFECTO ADVERSO OBSERVADO: 0,1
PBPK (5’ DE EXPOSICION): 0,115

ODP: 0

GWP: 2800

APROBACIONES Y RECONOCIMIENTOS: EPA, NFPA
APARIENCIA: GAS INCOLORO

GARANTIA DE
PRINCIPIO A FIN




9. Estabilidad y reactividad

9.1 REACTIVIDAD
Sin riesgo de reactividad.

9.2 ESTABILIDAD
Estable. Incombustible. Incompatible con metales alcalinos, bases fuertes.

9.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS
Ninguno

9.4 MATERIALES INCOMPATIBLES

Metales en polvo como aluminio, magnesio o zinc; agentes alcalinos fuertes; agentes oxidantes; agentes reductores.
Los productos de descomposicién térmica pueden incluir fluoruro de hidrégeno, monéxido de carbono y didxido de carbono.

10. Informaciones toxicoldgicas

TOXICIDAD AGUDA No se conocen los efectos toxicoldgicos de este producto.
CARCINOGENICIDAD Se desconocen los efectos de este producto.

11. Informaciones ecoldgicas

11.1 TOXICIDAD
EC50 72 HORAS EN PLANTAS

ACUATICAS [MG/L] 114
NOEC 72 HORAS EN PLANTAS
ACUATICAS [MG/L] 13,2
EC50 48 HORAS EN CRUSTACEO
[MG/L] 98

LC50 96 HORAS EN PEZ [MG/L] 82

11.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
EVALUACION No es rapidamente biodegradable

11.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACION
EVALUACION No es susceptible de bioacumulacién debido a un bajo log Kow (log Kow <4)

114 MOV]LIDAD EN EL SUELO
EVALUACION Debido a su alta volatilidad el producto es dificil que cause polucién al suelo o al agua.

11.5 OTROS EFECTOS ADVERSOS

PRODUCE EFECTOS EN EL

CALENTAMIENTO GLOBAL Cuando se descarga en grandes cantidades puede contribuir al efecto invernadero.
Contiene gases fluorados de efecto invernadero.

13. Consideraciones relativas a la eliminacion

NO DEBE SER DESCARGADO A LA ATMOSFERA.
Para obtener mayor informacién sobre métodos méas adecuados de eliminacién contactenos: info@giacomino.com.ar

Nuestra empresa, ha sido designada por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Centro de Regeneracion de CFC's
www.giacomino.com.ar/centroderegeneracion

14. Informacién relativa al transporte

NUMERO UN 1018
CLASE Y DIVISION 2.2 Gases no inflamables, no toxicos

ETIQUETA DE SEGURIDAD
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DECLARACIONES-H H281 Contiene gas refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en casa de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H314 Prova quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

Evitar el transporte en los vehiculos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.

Asegurar que el conductor esta enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de
una emergencia.

ANTES DE TRANSPORTAR LAS BOTELLAS:

e Asegurarse de que los recipientes estan bien fijados.

e Asegurarse que las valvulas de las botellas estan cerradas y no fugan.

e Asegurarse que el tapon del acoplamiento de la valvula (cuando exista) esta adecuadamente apretado.
e Asegurarse que la caperuza de la valvula o la tulipa, (cuando exista), esta adecuadamente apretada.

e Asegurar una ventilacién adecuada.

15. Otra informacién

Giacomino SA declara que, la informacion en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin em-
bargo, la informacion se proporciona sin ninguna garantia, expresa o implicita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de
manejo, almacenamiento, uso o eliminacién del producto estan mas alla de nuestro control y posiblemente también mas alla de nuestro
conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida,
dafo o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminacién del producto.
Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada soélo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro
producto, es posible que esta informacion de Seguridad no sea aplicable.

¥ www.torrington.com.ar
@ info@giacomino.com.ar
S, (+54) 11 4911 2276

EJ gsarefrigerantes
torrington.refrigerantes

GARANTIA DE
PRINCIPIO A FIN




